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Itkonniemenkatu 13, 70500 KUOPIO
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Sertifioitu joustava kestopäällyste 13 mm Sertifioitu joustava kestopäällyste 13 mmSertifioitu joustava kestopäällyste 20 mmUusi siirtonurmi
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Kentän salaojitus uusitaan

Kentän salaojitus uusitaan

Nykyinen nurmikentän pinta

Nykyinen nurmikentän pinta
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�1000 B, h=1000 mm
Kaivonrengasperustus 
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Kaivutaso

Kaivutaso

Alle KaM #0...32, h=200 mm
Ulottuma 1 m kaivonrenkaan ympärille.
Lämpöeriste XPS FL 300, paksuus 100 mm. 
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Kaapelin suojaputki �110
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Kaapelin 

Nykyiset kaapelinsuojaputket 2 x �110 M(likim.) uusitaan Nykyiset kaapelinsuojaputket 2 x �110 M(likim.) uusitaan

2 x �110 M 
Uudet kaapelinsuojaputket 

Nykyiset kaapelinsuojaputket 2 x �110 M(likim.) uusitaan
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Uusi kasteluputkisto Vj �63 M
Uusi kasteluputkisto Vj �90 M huoltorakennukselle
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ulkopuolella nykyiseen �110 kasteluvesijohtoon
Uusi �90 kasteluvesijohto liitetetään huoltorakennuksen

Käytetyt koord. ja korkeusjärjestelmät; GK24, N2000

HYV. TARK.

MuutosTyön ja piirustuksen n:o

Tunn. Lukum. Muutos Nimim. Päiväys

K.osa/kylä Kortteli/Tila Tontti/Rek.nro

Rakennustoimenpide

Tilaaja, suunnittelukohteen nimi ja osoite

Tark.

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Pvm. Hyv.

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Pvm.

Juoks.nro

Mittakaavat

Suun.

Piirt.

Pvm.

JT
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LEIKKAUKSET A-A JA B-BRAAHEN KAUPUNKI
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    Lisätty MR06 + uusi tasaus jalkapallokentälle + kasteluputkisto, muutettu tulostaulun koko JT 06.11.2024

Avoin asfaltti AA 8/60

Avoin asfaltti AA 11/80
30

13

150>Kantava kerros, murske #0...32

PÄÄLLYSRAKENNE MR01 

Avoin asfaltti AA 8/60

Avoin asfaltti AA 11/80

20

Kantava kerros, murske #0...32

PÄÄLLYSRAKENNE MR02 

230 mm>Hyppyalueet/Heittoradat               

150>

30

30
30

223 mm>Juoksuradat                                  

Sertifioitu joustava kestopäällyste

Sertifioitu joustava kestopäällyste

150
50AB 16/120

Kantava kerros, murske #0...32

PÄÄLLYSRAKENNE MR03 

Asfaltoitavat alueet                        200 mm

 50
Tekonurmi
Tasauskerros, murske #0...11

PÄÄLLYSRAKENNE MR04 

Tekonurmi                         nurmi + 150 mm

Kantava kerros, murske #0...32 100

150
60Kt #0...6 mm

Kantava kerros, murske #0...32

PÄÄLLYSRAKENNE MR05

Kivituhka                                         210 mm

150
Siirtonurmi
Kasvualusta (Hiekka + turve)

PÄÄLLYSRAKENNE MR06

Siirtonurmi                          nurmi + 300 mm

Kasvualusta (Hiekka) 150


