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] Kaavaraja
Osavaluma-alueen raja

Avo-oja (paarvirtausreitti), nyk.

Avo-0ja, nyk. pohjakartalla

,_

Avo-0ja, suun.

Hulevesiviemariverkosto, nyk

Hulevesirumpu, nyk.

|
*
>, Hulevesiviemariverkosto, suun.

D . ( Hulevesirumpu, suun..

Virtaussuunta

Hautausmaan laajennusalueen hulevedet
johdetaan alustavan tasauksen mukaan alueen

\ lounaiskulmaan suuntaan. Nykyisella polun
Pintavalunnan suunta

1k | >
alittavan rummun kautta paauomaan. _>
N2.1.2.2 >
O Kiinteistdkohtainen viivytysjarjestelma, ohjeellinen

Meluvallin alittavan rummun kohta: : n
1/100a kevatylivalunta ~800 I/s 2 ? : TP sivuojalla hulevedet johdetaan uuden polun
1/100a SYKE vesistémaliila " ~500 I's | 15 & ykyinen oja siirretaan noin 20 m s ) J P
1/100a ™ ~3960 I/s 1+ laajennusalueen pohjoispuolelle. \ e ) o
* 1/100a %K 3180 I/s - l +7/| Ojan nykyinen kapasiteetti tulee - Sailytettavan EH/s-alueen hulevedet seka Tulvareitti
 lasketlu sadekeston ja -intensiteetin 1T E I/ | siivttss - EH-alueen pintavedet johdetaan kévelyreittien
seka alueen koon ja valumakertoimen avulla. - o sallytiaa. ‘ : : : C L,
]L — & o " sivupainanteiden kautta sivuojaan.
— | ) -
Vv
1.2.1.3 — = \ Jos on, nykyinen \ -
] lo — / rumpu poistetaan. or al % é - - Kaikki esitetyt tilavaraukset, johtamisreittien linjaukset, koot ja korot ovat
= 5 _ e ——— - ohjeellisia ja tarkistettava jatkosuunnitteluvaiheessa, kun alueen suunnitelma
7 2\Eh\w z \ —_— tarkennetaan ja ojien seka rumpujen mittaustietoa on saatavissa.
L J
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A
_F PR\ RRIRS\E M|l autausmaan o,
- - / \ o 4\ RRRR\RR\RA\R \ uusin.os '-"5.-
— A 3 CWE S Nl K L —— /
— «l:_ — . 2 . 1 . X @ e 1 \ n g/
= / , | 1.2.1.2.1 7 i
y Y 3 ~ -~
*% ,! EH-alueen tonttikohtainen A * R\ N R E H / S g § MITDITHSPERESTEE
o - \_ 3 . 3 \ N
\\/ H *\ & V“_V_ytysvaat'mus O_n_ 5 m’, jos VAN AN R ! I Hulevesien hallinnan suunnitelma on laadittu nykytilaselvityksen ja lisaksi
/——] iy — —) / re_'t't toteute.taan kivituhkalla. \ I J A kaavaluonnoksen (17.10.2025) perusteella. Nykyiset valuma-alueet ja virtausreitit
7 ;’ S ¢ T.|Iavuus vo_ldaan_toteutt.aa N \ Nykyinen viherpainanne / K I . maariteltin  hulevesiverkosto- sekd ojituskartan, pohjakartan ja  Scalgon
/S — = / ojassa pohjapatoilla: noin 2 x AL S avo-oja ruopataan seka l\ = - pintavesimallin ~ perusteella.  Nykyisend  maankayttond  kaytettiin ~ Scalgon
[ /A — 2? cm korkeaa patoa ~0,7 % 1 ¥ \ kunnostetaan (suositeltu .\I 1 maanpeiteaineistoa. Hydrologiset ominaisuudet arvioitiin maankayttotyyppikohtaisesti,
/ — = ojien kaltevuudella. 3 \ ( vahimmaiskoko: 30 cm < jonka perusteella laskettiin osavaluma-alueiden keskiméaaraiset parametrit kuten esim.
/ T —— & LA ) syva, luiskat 1:3). ,' ' lapaisemattomyys ja painannesailynta (alkuperaiset haviot).
/ S ] s - Tulevat virtausreitit ja valuma-alueet paivitettiin kaavaluonnoksen perusteella.
/ —_ ] Y K / ' Kaavaluonnoksen mukaan arvioitiin tulevan tilanteen hydrologiset
/ — B = - maankayttoparametrit.
L/ BN I = Nvkvi - - ,.’ Tulevat virtausreitit mitoitettiin  yleisellda tasolla mitoitussateilla.  Sateen
/ E— Z[ ykyinen oja ruopataan J? _ :‘, mitoituskesto arvioitiin purkukohtaisesti pisimman virtausreitin pohjalla. Tavalliset
|/ E I rummut rakennet_aan !JUS'kS'- ,: virtausreittien tarvittavat kapasiteetit mitoitettiin kerran viidessa vuodessa (1/5 a).
[/ — \l Tawll’lt\’flava kapasiteetti: =l sateilla, tulvareittien kapasiteetit mitoitettin kerran sadassa vuodessa sateilla
— ——& 1/5a |M~240 I/s ,: (1/100a™), johon ilmastonmuutoksen vaikutus on otettu huomioon (*: +20% sade-
E— 1/10a ™ ~380 I/s. , maaralisa
L — \\I‘ ~ ys).
L S 5\\_}1 ,' 1 221 Tonttikohtaisena viivytysvaatimuksena ("tkv") kaytetiin alustavasti 1 m3 /100 m2
!>: 7 [; L 1 2 1 1 1 - lapaisematonta pintaa kohti. Mitoitus tehtiin niin, ettei tuleva huippuvirtaama ylita
) 20 Sy Ty T . nykyista huippuvirtaamaa.
—_— ] —V—JU ~7 :
S: Asemakaava-alueen maankayttd Hautausmaa-alueen maankaytto
t T L73 ‘—-. / 100 % - - 100 % . .
L 3 U \ 90% Nykytilanne  ® Suunniteltu 90% Nykytilanne B Suunniteltu
) I - 80% 80%
- 70% 70%
Melu- seka suojavallin reunoille - 77— l M / \/ S \ 5 0% 5 0%
. . —_— L/ 3 50% 5 s50%
tulee toteuttaa tarvittaessa niska- R . S s0% S 1%
ojat nain, etta hulevedet johdetaan \ o o
lopussa kartalla esitetyihin vallin ® 1.2.1 o% 0 Sl E— -
allttaV”n rumpL”hln _ /] o \ ’ Rakennus Asfaltti Kivetty Viheralue Pelto Metsé N Rakennus Asfaltti Kivetty Viheralue Pelto Metsa
W Maankayttotyyppi Maankayttotyyppi
— Za - - » - 3 Asemakaava-alueen valumakerroin Hautausmaa-alueen valumakerrain
YT-alueen tonttikohtainen viivytysvaatimus on ~21 m"”. 10 — S 10 — |
. 0 0 k. g 0 #—Nykytilanne ~ —@—Suunniteltu #—Nykytilanne ~ —®—Suunniteltu
o — Parkkipaikan hulvedet johdetaan lansi- ja etelapuolelle o o "
| ‘l rakennettavaan suodatuspainanteeseen, johon z o7 = o7
S . . . . . .- ® 06 s 06
varataan ~5 m°> lammikoitumistilaa (esim. 1,5 leveé g os e
177 painanne, keskella ~15 cm syva). Suodatut hulevedet 3 o3 5 0s
T johdetaan salaojituksella paauomaan. 02 P S——— ; . c2 //1——1 =1 : 2
I— Huoltopihan pintavedet johdetaan ita- ja etelapuolelle i = 00
— ?g’;_ rakennettavaan suodatuspainanteeseen, johon i ° e [ ® ” O B T i N
-" — == varataan ~10 m® lammkoitumistilaa (esim. 1,5 levea " tetyyppi ot Lﬁpﬁi_ﬁeir:tﬁtﬁn Puol_i_'?_iﬁﬁ;tsevﬁ '—ﬁpéi:evﬁ et E?tf_éise- A'_'f}l-t
- - . o o aanpeitetyyppi atto paillyste paillyste pinta e mattdmyys | peréise
\—/) . — painanne. keskella 25 cm syva). Suodatut hulevedet (asfaltti) | (kiveykset, sora) | (maa, nurmi) (TIA)  haviot
= ~—_ johdetaan salaojituksella maastoon tai lahiin avo-ojaan. [%] [ [%] [4 [4 [ [mm]
V] = : : . e Rakennus 100 100 0.5
L]l ﬂ thtoyedet johdetaan |me¥.tysk-a|v0|h|n. .I.meytyfs- - Paaliystetty (asfaltoita) 50 ) o 5
u kaivoille varataan yhteensa noin 6 m3 viivytystila). - Katu (asfaltoitu) 100 90 1.0
—/ Tie (kivetty) 50 40 10 63 2.4
] N EV // Avokallio 30 70 37 8.6
H —1 ks ) e Paljas maa 100 15 7.0
] 1 | o Pelto 100 15 7.0
‘ | ’\" Viheralue 90 10 15 75
— ) =— ) —" Metsa 100 10 12.0
7 B N Vesi 100 100 05
——A Meluvallin aluavaraus 30 70 23 5.8
—]

Muutos

Hulevesiselvitys
Suunnitteluala, tydnumero ja piirustuksen numero
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I \\ ?g; 1/100a M ~5690 I/s , \1 Al
—7 1 KK 1/100a %Mk ~4700 I/s ] %5 f
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! I \ LUONNOS 31.10.2025
I , Rakennuskohde Piirustuksen sisalto Mittakaavat
Raahen seurakunnan Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma 1:1000
I hautausmaan asemakaava
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